» Boja do oznakowania terenu akji
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-przeznaczony do zawieszania przy kamizelce lub pasie;

f'!& - wykonany ze stali r.lierdzewnej 420;
& - powlerzaiface: giadka + FATNAIOIEE Minimalny standard wyposazenia jednostki ratownictwa wodnego
ﬁ\ - kabura plastikowa z zatrzaskiem, lub nylonowa; -
- di 5¢ noza 170 ;

s i WYPOSAZENIE OBOWIAZKOWE

» Kamizelka wyczynowa specjalna typ RATOWNIK ) ) ] - , iy
Polecana szczegélnie do ratownictwa na wodach szybko ptynacych; >> Kamizelka asekuracyjna STRAZz UPTZQZEI I sygnallzatorem SW|et|nym

- wzmochniona konstrukcja nosna umozliwia wyciagniecie z wody
trzymajac za taSmy naramienne;

- 6 tasm regulowanych i tasmy kroczne utatwiajg dopasowanie
do sylwetki;

- wyposazona w zwalniany jednoracz pas bezpieczenstwa

z d-ringiem na plecach do asekuracji;

- posiada zasuwana zamkiem kieszen odciekowa, kieszen petng
z karabinczykiem do réznych zamocowan, kieszen na radiotelefon
oraz wewnetrzng kieszen na telefon komérkowy;

- wyposazona w 2 d-ringi do zamocowan, mocowanie noza
ratowniczego, gwizdek ratowniczy, uchwyt do mocowania

Przeznaczona dla jednostek strazy pozarnych;

- specjalna konstrukcja o zwiekszonym wyporze-80N;

- wykonana z materialu pokryciowego o duzej wytrzymatosci;

- wyposazona w kieszen na radiotelefon, mocowanie noza
ratowniczego;

- posiada standardowo gwizdek ratowniczy zawieszany na lince;

- napis STRAZ na przodzie i na plecach;

- dodatkowo oznakowana tasma fluorescencyjno-odblaskowa;

- zapinana na suwak i 3 szerokie tasmy z klamrami;

- boczne $ciggacze zapewniaja dopasowanie do sylwetki;

- posiadajq opinie CNBOP w Jézefowie;

mikrofonogtosnika; .
- na plecach kieszen na rzutke oraz haftowany napis STRAZ;

» Kamizelka asekuracyjna specjalna STRAZ

- kolor oranz;
- dodatkowo wyposazona w uprzaz z sygnalizatorem swietinym ;

Przeznaczona dla jednostek strazy pozarnych;

- specjalna konstrukcja o zwiekszonym wyporze-80N;

- wykonana z materiatu pokryciowego o duzej wytrzymatosci;

- wyposazona w kieszen na radiotelefon, mocowanie noza
ratowniczego;

- posiada standardowo gwizdek ratowniczy zawieszany na lince;

- napis STRAZ na przodzie i na plecach;

- dodatkowo oznakowana tasma fluorescencyjno-odblaskowa;

- zapinana na suwak i 3 szerokie tasmy z klamrami;

- boczne sciggacze zapewniaja dopasowanie do sylwetki;

- posiadaja opinie CNBOP w Jézefowie;

- kolor oranz;

Pas z uniwersalnym zasobnikiem mieszczacym rzutke ratownicza.

Mozliwos¢ umieszczenia réznych rzutek - di. 25m/sr. 6mm,
dt.25m/$r.10mm, dt.20m/$r.10mm.

Konstrukcja umozliwia natychmiastowe i niezawodne uzycie rzutki.

Mocowanie na pasie biodrowym pozwala na transportowanie jej bez
uzycia rak.

Mozliwos¢é uzycia z réznymi typami kamizelek.

» Kamizelka ratunkowa STRAZ

»  Pas ratowniczy "WEGORZ"

Przeznaczona dla jednostek Strazy Pozarnych.

- do uzycia w akcjach powodziowych, w trudnych warunkach,
na ubrania bojowe;

- posiada kotnierz dodatkowo zabezpieczajacy i utrzymujacy gtowe
nad powierzchnig wody;

- zapinana na 3 tasmy regulowane z klamrami i tasme kroczna,
zapobiegajaca zsunigciu si¢ kamizeki;

- napisy "STRAZ" z przodu i na plecach;

- dodatkowe oznakowanie tasma fluorescencyjno-odblaskowa;

- posiadajg opinie CNBOP w Jézefowie w zakresie oznakowania;
- kolor: oranz.

Sktada sie z elastycznego, nietongcego podiuznego ptywaka wraz
m z szelka ratowniczg i linka. Szczegodlnie przydatny przy
indywidualnych akcjach ratunkowych na wodach otwartych.
Dzieki mozliwosci opiecia pasem mozna holowa¢ osobe
nieprzytomna. Zgodny z parametrami pasa ILS.




» Koto ratunkowe MARS ST

Przeznaczone na wody srodladowe. Plastikowe PE (wypetnione
pianka poliuretanowg) sztywne koto, w kolorze pomaranczowym.
Dookota linka pochwytowa. Istnieje mozliwos¢ dotaczenia
zasobnika z 25 m linka asekuracyjng. Masa - 3,3 kg Srednica
zewnetrzna - 75 cm. Srednica wewnetrzna - 45cm.

Spetnia norme PN-EN 14144:2006 i posiada Swiadectwo Uznania
Typu Wyrobu wydane przez PRS.

Lekki kotowrét miesci 50 m nietonacej liny zakonczonej szelkg
ratownicza. Szczegolnie przydatny w ratownictwie na wodach
otwartych oraz wszelkiego rodzaju asekuracji.

» Gwizdki ratownicze FOX / SOLAS
Glo$nosé: ca. 115 dB Gwizdek ratowniczy bezkulkowy,
Bezkulkowy gwizdek z tworzywa © donosny brzmieniu. Zgodny
brzmieniu gwizdek ratowniczy. Kolor

pomaranczowy. W zestawie linka
do zawieszenia.

» todi wiostowo-motorowa Jacek 2 - wersja lodowa

todz stworzona specjalnie do mozliwosci dziatan ratowniczych
na lodzie. Ksztatt "saniowy" kadluba i okucia redanéw
ptaskownikami ze stali nierdzewnej zapewniaja duza stabilnos¢

i odpornos¢ na uszkodzenia. Zdejmowana taweczka stuzy jako slip
do wciagania poszkodowanego do todzi. Latwos¢ transportu

przez 2 osoby.

DANE TECHNICZNE:

dtugos¢ 3,58 m.. | szerokos¢ 1,37 m.... | masa 75 kg

mozliwos¢ przypiecia silnika zaburtowego do 6kM

zatoga 3 osoby, niewypadajace dulki dla jednej pary wioset
wyposazona w wiosta szalupowe 2,10

» Sanielodowe / deska lodowa

Sanie do ratownictwa lodowego sa ptywajacym, nowoczesnym
urzadzeniem ratowniczym. Kadtub san posiada ptozy slizgowe

a jego konstrukcja ma budowe komorowa zapewniajaca ich
bezpieczenstwo.W tylnej czesci kadtuba umiejscowione sg
uchwyty metalowe do pchania san oraz zaczep do mocowania

liny asekuracyjnej. W czesci srodkowej kadtuba znajduje sie okular
umozliwiajacy ratownikowi poszukiwanie obiektow podwodnych.

Na goérnej powierzchni kadtuba umiejscowione sa gniazda

z wyposazeniem tj.: rzutka ratownicza, bosak teleskopowy

z koncowka ze stali nierdzewnej, wiosta skltadane oraz 2 czekany.
DANE TECHNICZNE:

Masa: ~ 32 kg,2. Wypornosé: ~ 220 dm3,3.

Dlugos¢ catkowita: 354,5 cm,4. Szerokosé catkowita: 64 cm,5.
Wysokos¢ catkowita: 57,5 cm.

WYPOSAZENIE ZALECANE

» Ubranie wypornosciowe

Bezpieczne, jednoczesciowe wypornosciowe ubranie na wode i 16d.
Zwiekszona odpornos¢ na przemakanie i wiatr, bardzo ciepte,
kieszenie zewnetrzne zamykane na wodoszczelne zamki .
Wyposazone w wewnetrzne, elastyczne szelki, ktére podnosza
komfort i wygode kombinezonu.

Mozliwo$é naniesienia napisu STRAZ.

Spetnia norme CE/EN 393 . Wypornos¢ 68 -111 N. Waga 2.4kg.

» Suchy skafander ratowniczy RACING CLASSIC DRYSUIT

» Sprzet ABC

0O

¥

Suchy skafander ratowniczy RACING CLASSIC DRYSUIT

- wodoodporny i oddychajacy suchy kombinezon wykonany

z 3-warstwowej membrany

- lateksowe skarpety

- lateksowe gilzy w mankietach i na szyi

- dodatkowe wzmocnienia na kolanach i siedzeniu warunkujace
niezawodnos¢é w newralgicznych miejscach

Przepuszczalnos¢ pary: 15.000 g/m2/24h

Wodoodpornosé: 20.000 mm

Dostepne rozmiary: XS - XXL

Komplet sktada sie z ptetw kaloszowych, potmaski nurkowej
oraz fajki do oddychania. Cato$¢ umieszczona w worku
z siateczki.

» Kask ochronny do ratownictwa wodnego

Bezpieczny i bardzo praktyczny kask.

Lekki, wyscietany pianka.

Mozliwos¢ zrobienia otwordw i zainstalowania oswietlenia czy kamery.
Regulowany pasek.

Wygodne zapiecie.

Wyjmowane pianki z czesci usznych.

Mozna zaktada¢ na kaptur.

Rozmiary

L,M,S

» Megafon - Tuba elektroakustyczna 6 W

Mini - megafon reczny.

- moc maksymalna 6 W;

- zasilanie: 6 x 1,5 V (AA);
-masa 620 g.;

- regulacja gtosnosci;

- funkcja "syrena”



